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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
I ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην 
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.12 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις 
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) 
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε Σ Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του 
τιμολογίου.
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χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 

Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με 
εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του 
έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου 
κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις 
και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 
θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων 
μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές 
από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου.

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας 
και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας 
των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της 
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιστητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις
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καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα O.K.Q. 

κλπ ),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης 
των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ λπ ),

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α ), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 πι, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία 
πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς 
και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και 
σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 
σήμανσης.

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης 
χωροσταθμικών αφετηριών κ λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του 
έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των 
στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 
και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα
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Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντιόνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων 
με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 
ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό 
αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός 
εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την 
αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για 
κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης 
των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους.

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών 
έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν 
από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και 
ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.
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1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 
την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ ), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα 

για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:
(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
I. Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

II. Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύ^ασης.

III. Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

IV. Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης.

V. Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

VI. Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα 
του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

VII. Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

VIII. Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

IX. Για φόρους.
X. Για εγγυητικές.
XI. Ασφάλισης του έργου.
XII. Προσυμβατικού σταδίου.
XIII. Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
XIV. Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
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εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαπήσεως για μελέτες που μπορεί να 
προκόψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής 
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτηυένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

I. Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

II. Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες 
νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο 
αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

III. Νομικής υποστήριξης
IV. Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
V. Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων
VI. Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
VII. Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
VIII. Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
IX. Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
X. Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου.
Εάν προκόψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραννιστηρίων, ανωνοί αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων από 

σκυρόδευα, PVC κ,λπ.
Για ονομαστική διάμετρο D n χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

D n /  D m

όπου D n: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
D m : Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αουών υε προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόνου
Για πάχος Dn χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 
του παρόντος τιμολογίου (12 ιτιπι), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 πιπι, με βάση το λόγο:
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Dn /12
όπου Dn: T o πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στενάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος Βν χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας 
σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 ιππι, με βάση το λόγο:

Βν /240
όπου Βν: Τ ο πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να ανπστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών 
είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και 
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των 
εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει 
ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν 
λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε 
μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες 
δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν 
οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη
υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented)
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αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 
εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά 
μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 
υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό 
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται 
και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και ”κροκαλοπαγή”χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή 
αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των 
σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 
ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και 
ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), 
με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 
παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)
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- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕ A

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με M a s te r  

K e y

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (ιπ2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από 
τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος 
χρωματισμού.

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 
τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Τενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 ιπ. Οι 
τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 
δαπάνη των ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) 
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής
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επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του 
τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, 
απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α /

α

Είδος Συντελεστής

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00
2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60

3. Υαλοστάσια:
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες:
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

9. Θερμαντικά σώματα:
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΑΖΙΑΡΙΚΑ

Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 
μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που 
παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου 
των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και 
τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής 
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των 
NET OIK περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό 
αστερίσκο.
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Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο 
ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών.

Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει 
στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), 
πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του 
συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που 
προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του 
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: 
Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - 
Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 
973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -  μελανό
9 Μαραθώνα Τεφοόχρουν- υελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι πμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρστούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση kj στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €Zm3.km

Σ ε α σ τ ικ έ ς  π ερ ιο χ έ ς

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση £  5 km 0,21

Ε κ τό ς  π  ό λ ε  ω ς

οδοί καλής βατότητας
-  απόσταση < 5 km 0 ,20

- απόσταση £  5 km 0,19

οδοί κακής βατότητας
-  απόσταση < 5 km 0,25

-  απόσταση £  5 km 0,21

εργοταξιακές οδοί
-  απόσταση < 3 km 0,22

-  απόσταση £  3 km 0,20

Π ρ ό σ θετη  τ ιμ ή  γ ια  π α ρ α τετα μ έν η  α ν α μ ο ν ή  
φ ο ρ τ ο ε κ φ ό ρ τ ω σ η ς  (ασφ αλτικά, εκσ καφ ές  
θεμελίων και χανδάκων, μικρός κλ ίμακας εκσ καφ ές)

0 ,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (πι3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα πι3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(NET OIK), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με {*], 
και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [“] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά 
υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, ένανπ αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό 
Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων 
κατηγοριών και ποιοτήτων).

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Α Ν Α  Ο Μ Α Δ Α  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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Τ α  ά ρ θ ρ α  του π α ρ ό ν το ς  κεφ αλαίου έ χ ο υ ν  εφ αρμογή μ ό ν ο ν  για τις μ ετα φ ο ρ έ ς υ λικώ ν (και όχι 
τ ω ν  π ρ ο ϊό ν τω ν  εκσ κα φ ώ ν, οι ο π ο ίες ρυθμίζονται σ τα  α ντίσ τοιχα  α υ τώ ν  κεφ άλαια) σ ε  
π ε ρ ιπ τώ σ ε ις  δ υ σ π ρ ό σ ιτω ν  και ειδ ικώ ν έ ρ γ ω ν .

Γ ια  τη ν  εφ α ρμογή το υ ς απαιτείται π λ ή ρ η ς  τεκμηρίω ση σ ε  επ ίπ εδ ο  Μ ελέτης.

Σ τ ις  σ υ νή θ εις ε ρ γ α σ ίε ς  οι δ α π ά ν ε ς  φ ο ρ το εκ φ ό ρ τω σ η ς -μ ετα φ ο ρ ά ς τω ν  υ λικώ ν π εριλα μβά νοντα ι 
α ν η γ μ έ ν ε ς  σ τις  οικείες τιμές μ ονά δος, ε κ τό ς  α ν  π ρο β λέπ ετα ι διαφ ορετικά σ τα  οικεία άρθρα.

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η  φ ο ρ το εκφ ό ρ τω σ η  και η κα θ α ρή μ ετα φ ο ρά  π ρ ο ς  οριστική α π ό θ εσ η τ ω ν  π ά σ η ς  φ ύ σ εω ς  
π ρ ο ϊό ν τω ν  ε κ σ κ α φ ώ ν  και κα θ α ιρέσ εω ν, δ ε ν  συμπεριλα μβά νετα ι σ τις  α ντίσ το ιχες τιμές μονά δας. 
Οι μ ε ν  φ ο ρ το εκ φ ο ρ τώ σ εις τιμολογούνται μ ε β ά σ η  τα σ χετικά  ά ρ θ ρ α  του N E T  O IK , η δε κα θ α ρή  
μ ετα φ ο ρά  μ ε  το ν  π ροσδιορισ μ ό τη ς  τιμής του α στερίσκου [*}, σ ύ μ φ ω να  μ ε το υ ς Γ ε ν ικ ο ύ ς  Ο ρ ο υ ς  
του N E T  O IK .

Οι π ο σ ό τη τε ς τ ω ν  π ρ ο ς  α π ό ρρ ιψ η  π ρ ο ϊό ν τω ν  εκ σ κ α φ ώ ν  θα επ ιμ ετρώ ντα ι σ ε  ό γ κ ο  ο ρ ύ γμ α το ς  
(συνολική π ο σ ό τη τα  π ρ ο ϊό ν τω ν  ε κ σ κ α φ ώ ν  - κα θ α ιρ έσ εω ν μ είο ν π ο σ ό τη τε ς π ο υ  διατίθενται για  
επ α νεπ ιχώ σ εις)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι π λ ά γ ιες - ε ν τό ς  του εργοτα ξίο υ  - μ ετα φ ο ρ έ ς τω ν  π ά σ η ς  φ ύ σ ε ω ς π ρ ο ϊό ν τω ν  κα τεδ α φ ίσ εω ν  
και α π ο ξη λ ώ σ ε ω ν  τ ω ν  ά ρ θ ρ ω ν  τη ς εν ό τη τα ς "22 Κ α θ α ιρ έσ εις", α π ό  τη ν  θέση ε κ τέλ εσ η ς τω ν  
ε ρ γ α σ ιώ ν  μ έχρ ι τις θ έσ εις φ ό ρ τω σ η ς π ρ ο ς  μεταφορά, συμ π ερ ιλα μ β ά νοντα ι α ν η γ μ έ ν ε ς  σ τις  
α ντίσ το ιχες τιμές μονάδος.

Μ ε τις τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22 .50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 
2 2  62 α π ο ζη μ ιώ νο ντα ι οι α ντίσ το ιχες ε ρ γ α σ ίε ς  κα θ α ιρ έσ εω ν ό τα ν  γίνονται μ εμ ο νω μ ένα  και 
διατηρείται το στοιχείο το οποίο σ υ ν ή θ ω ς επ ικα λύ π του ν (τοίχος, πλάκα, υποστύλω μ α, οροφή, 
δ ά π εδ ο  κλπ).

Μ ε τις τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  22.30, 2 2 .35  και 2 2 .4 0  α π οζημ ιώ νο ντα ι οι ε ρ γ α σ ίε ς  δ ιά νοιξης ο π ώ ν  
χ ω ρ ίς  τα  συνήθη διατρητικά  μ έσ α  και δ ε ν  σ υ μ π ερ ιλα μ β ά νου ν τις ε ρ γ α σ ίε ς  α π λ ώ ν  δ ια τρ ή σ εω ν  
μ ε τα  μ έσ α  α υτά  για τη ν  τοπ οθ έτηση σ υ νδ ετικ ώ ν μ έ σ ω ν  σ τερ έω σ η ς, α γ κ υ ρ ώ σ ε ω ν , β λ ή τ ρ ω ν  
κλπ.

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Μ ε τις τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  τη ς  π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς τιμολογούνται οι ε ρ γ α σ ίε ς  για τη ν  κα τα σ κευ ή  
ε σ ω τε ρ ικ ώ ν  ή ε ξω τε ρ ικ ώ ν  τοίχω ν, οιουδήποτε πάχους, α π ό  φ υ σ ικού ς λίθους π ου  π ρ ο έρ χο ντα ι  
α π ό  ε ξό ρ υ ξη  (κα τη γο ρία  2 του Ε υ ρ ο κ ώ δ ικ α  6) και χρησ ιμ ο π ο ιο ύ ντα ι μ ετά  α π ό  σ π ο ρα δ ική  
ε π ε ξε ρ γ α σ ία  κα τά  το κτίσιμο για β ελτίω σ η  τη ς ευστάθειάς το υ ς (αργολιθοδομή).

Οι α ρ γ ο ί λίθοι δ ε ν  θα έ χ ο υ ν  π ρ ο σ μ ίξε ις  ή  ρ η γ μ α τώ σ εις  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζο υ ν  τη ν  α ντο χή  τους, δ ε ν  θα  
έ χ ο υ ν  σ η μ α ντικ ές α π ο κλίσ εις στη  διά στα σή τους και θα είναι επ ιδεκτικοί σ π ο ρ α δ ικ ή ς  
ε π ε ξε ρ γ α σ ία ς  ώ σ τε  να  κτίζοντα ι μ ε α ρ μ ο ύ ς το πολύ 25  m m .

Σ τ ις  τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  π εριλα μ β ά νοντα ι α ν η γ μ έ ν ε ς  ό λ ε ς οι δ α π ά νες:
- α π ο θ ή κ ευ σ η ς και φ ύ λα ξη ς τω ν  λ ίθ ω ν σ ε  χ ώ ρ ο υ ς  χ ω ρ ίς  νερά, π ά γ ο  ή ά λλο υ ς ρ ύ π ο υ ς  (λάσπη, 
σκουριά, χ ρ ώ μ α τα  κλπ),
- εττι τόπ ου π α ρ α γ ω γ ή ς  τ ω ν  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ω ν  τύ π ω ν  κ ο νια μ ά τω ν τοιχοποιάς, ή  χ ρ ή σ η ς  ετοίμ ω ν  
κ ο νια μ ά τω ν κα τά  Ε Λ Ο Τ  Ε Ν -9 9 8 -2 , β ιο μ η χα νικ ή ς π ρ ο έ λ ε υ σ η ς μ ε σ ή μ α νσ η  C E ,
- ε ν δ ε χ ό μ ε ν η ς χ ρ ή σ η ς  χ ρ ω σ τ ικ ώ ν  ο υ σ ιώ ν  κο νια μ ά τω ν (p igm ents), σ ε  α να λογία  έ ω ς  5 %  κα τά  
β ά ρ ο ς  τη ς σ υ νδ ετικ ή ς ύλης, ή/και τρ ιμ μ ά τω ν ο π τή ς α ργίλου (σ υ ν ή θ ω ς σ ε  μίγματα κ α τη γο ρ ία ς Μ1 
κα τά  Ε Λ Ο Τ  Ε Ν  998-2),
- κ α τα σ κ ε υ ή ς τ ω ν  α π α ιτο ύ μ ενω ν α π λ ώ ν  α ρμολογημάτω ν.
- κ α τα σ κ ε υ ή ς  τυ χό ν  ο λ ό σ ω μ ω ν  α νω φ λίω ν, π οδ ιώ ν ή κα τω φ λίω ν,
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Δ ε ν  συμ π ερ ιλα μ β ά νοντα ι οι δ α π ά ν ε ς  για τη ν  κα τα σκευ ή σ τ ρ ώ σ η ς  έ δ ρ α σ η ς (μαξιλάρι), 
κ α τα κ ό ρ υ φ ω ν  ή ο ρ ιζό ν τιω ν  εν ισ χυ τικ ώ ν  ζω ν ώ ν , α νω φ λ ίω ν  και π ο δ ιώ ν  α π ό  ελα φ ρά  οπλισμένο  
σκυρόδεμα, τα οπ οία  α π ο ζη μ ιώ νο ντα ι μ ε  τη ν  τιμή του ά ρθ ρο υ  49.01, κ α θ ώ ς και οι δ ια μορφ ώ σεις  
όψ εω ν, οι ο π ο ίες α π ο ζη μ ιώ νο ντα ι ιδιαίτερα μ ε τις τιμές τη ς  εν ό τη τα ς 45,

43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Μ ε τις τιμές τ ω ν  ά ρ θ ρ ω ν  τη ς  π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς τιμολογούνται οι ε ρ γ α σ ίε ς  για τη ν  κα τα σ κευ ή  
ε σ ω τε ρ ικ ώ ν  ή ε ξω τε ρ ικ ώ ν  τοίχω ν, οιουδήποτε πάχους, α π ό  φ υ σ ικού ς λίθους π ου  π ρ ο έρ χο ντα ι  
α π ό  ε ξό ρ υ ξη  (κα τη γο ρ ία  2 του Ε υ ρ ο κ ώ δ ικ α  6) και χρησ ιμ ο π ο ιο ύ ντα ι μ ετά  α π ό  ε π ε ξε ρ γ α σ ία  ώ τε  
να  α π ο κ τή σ ο υ ν  κ α νο νικ ά  σ χή μ α τα  και δ ια κρ π έ ς επιφ άνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κ α νο νικ ά  
σ χή μ α τα  σ ε  σ τα θ ερ ά  μεγέθ η και ομοιόμορφ ες επιφ άνειες (λαξευτή λιθοδομή).

Οι λίθοι δ ε ν  θα έ χ ο υ ν  π ρ ο σ μ ίξεις  ή  ρ η γ μ α τώ σ ε ις  π ο υ  ε π η ρ ε ά ζο υ ν  τη ν  α ντο χή  τους, δ ε ν  θα έ χ ο υ ν  
σ η μ α ντικές α π ο κλίσ εις σ τη  διά στα σή το υ ς και θα είναι επ ιδεκτικοί ε π ε ξε ρ γ α σ ία ς  ώ σ τε  να  
κτίζοντα ι με α ρ μ ο ύ ς το π ολύ 8  m m  σ τη ν  π ερ ίπ τω σ η  τη ς λ α ξε υ τή ς  λιθοδομής και 15 m m  
π ερ ίπ τω σ η  τη ς ημ ιλα ξευ τής λιθοδομής.

Σ τ ις  τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  π εριλα μ β ά νοντα ι α ν η γ μ έ ν ε ς  ό λ ε ς οι δ α π ά νες:
- α π ο θ ή κ ευ σ η ς και φ ύ λα ξη ς τω ν  λ ίθ ω ν σ ε  χ ώ ρ ο υ ς  χ ω ρ ίς  νερά, π ά γ ο  ή ά λλους ρ ύ π ο υ ς  (λάσπη, 
σκουριά, χ ρ ώ μ α τα  κλπ),
- επι τόπ ου π α ρ α γ ω γ ή ς  τ ω ν  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ω ν  τύ π ω ν  κ ο νια μ ά τω ν τοιχοποιάς, ή  χ ρ ή σ η ς  ετοίμ ω ν  
κ ο νια μ ά τω ν κα τά  Ε Λ Ο Τ  Ε Ν -9 9 8 -2 , β ιο μ η χα νικ ή ς π ρ ο έ λ ε υ σ η ς μ ε σ ή μ α νσ η  C E ,
- ε ν δ ε χ ό μ ε ν η ς χ ρ ή σ η ς  χ ρ ω σ τ ικ ώ ν  ο υ σ ιώ ν  κο νια μ ά τω ν (p igm ents), σ ε  α να λογία  έ ω ς  5 %  κα τά  
β ά ρ ο ς  τη ς  σ υ νδ ετικ ή ς ύλης, ή/και τρ ιμ μ ά τω ν ο π τή ς α ργίλου (σ υ ν ή θ ω ς σ ε  μίγμα τα  κ α τη γο ρ ία ς Μ1 
κ α τά  Ε Λ Ο Τ  Ε Ν  998-2),
- κ α τα σ κ ε υ ή ς  τ ω ν  α π α ιτο ύ μ ενω ν α π λ ώ ν  α ρμολογημάτω ν.
- κ α τα σ κ ε υ ή ς τυ χό ν  ο λ ό σ ω μ ω ν  α νω φ λίω ν, π οδ ιώ ν ή κα τω φ λίω ν,

Δ ε ν  συμ π ερ ιλα μ β ά νοντα ι οι δ α π ά ν ε ς  για τη ν  κα τα σκευ ή σ τ ρ ώ σ η ς  έ δ ρ α σ η ς (μαξιλάρι), 
κ α τα κ ό ρ υ φ ω ν  ή ο ρ ιζό ν τιω ν  ε ν ισ χυ τικ ώ ν  ζω ν ώ ν , α νω φ λ ίω ν  και π ο δ ιώ ν  α π ό  ελα φ ρά  οπλισμένο  
σκυρόδεμα, τα οπ οία  α π ο ζη μ ιώ νο ντα ι μ ε  τη ν  τιμή του ά ρθ ρο υ  49.01, κ α θ ώ ς και οι δ ια μορφ ώ σεις  
όψ εω ν, οι ο π ο ίες α π ο ζη μ ιώ νο ντα ι ιδιαίτερα μ ε τις τιμές τη ς  εν ό τη τα ς 45.

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
Γ ια  τα  ά ρ θ ρ α  τη ς εν ό τη τα ς 46  π ου  α φ ο ρ ο ύ ν τη ν  κα τα σκευ ή το ίχω ν  α π ό  ο π τό π λινθ ο υ ς έ χ ο υ ν  
εφ α ρμογή οι ακόλουθοι γενικο ί όροι:

α) Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ ο ς συμ π εριλα μβά νετα ι η προμήθεια και μ ετα φ ο ρά  ε π ί τόπ ου  ο π τό π λ ινθ ω ν  
κ α τά  Ε Λ Ο Τ  Ε Ν  771-1 'Στο ιχεία  τοιχοποιία ς α π ό  άργιλο  ", μ ε σ ή μ α νσ η  C E ,  η  δ α π ά νη  του 
απαιτούμενου εξοπ λισ μ ού  α νά μ ιξη ς και τροφ οδοσία ς του κονιάματος, οι π λ ά γ ιες  μετα φ ορές, τα  
ικριώ ματα, η α π ο μ είω σ η και φ θορά τω ν  υλικώ ν, ο κα θ α ρ ισ μ ό ς του χ ώ ρ ο υ  α π ό  τα π ά σ η ς  
φ ύ σ ε ω ς υπολείμματα κο νια μ ά τω ν και το ύ β λ ω ν και η χ ρ ή σ η  έτοιμου κο νιά μ α το ς τοιχοποιίας κα τά  
Ε Λ Ο Τ  Ε Ν  9 9 8 -2  μ ε σ ή μ α νσ η  C E  ή α σ β εσ το τσ ιμ εντο -κο νιά μ α το ς π ο υ  π α ρ α σ κ ευ ά ζετα ι ε π ί τόπ ου

β ) Σ τη  τιμή μ ο ν ά δ α ς π εριλα μβά νετα ι η ενδεχόμ ενη χ ρ ή σ η  ρ ευ σ το π ο ιη τικ ώ ν  π ρ ο σ μ ίκ τω ν  
κονια μ ά τω ν, αλλά δ ε ν  συμ περιλα βάνετα ι:

γ) Σ τη  τιμή μ ο ν ά δ α ς δ ε ν  σ υμ π εριλα βά νοντα ι και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα  τυ χό ν  χ ρ ω σ τ ικ ά  και α ντισ υ ρ ρ ικνω τικά  π ρό σ μ ικτα  και τα  ενσ ω μ α το ύ μ ενα  μεταλλικά  
στοιχεία  (πλέγματα, γα λβα νισμένοι συνδεμοι και α γκύρια  α π ό  α νοξείδ ω το  χά λ υ β α )
- η  τοπ οθ έτηση υ γ ρ ο μ ο ν ω τικ ώ ν  μ ε μ β ρ α ν ώ ν  και η δ ια μόρφ ω ση ν ε ρ ο χ υ τώ ν  και κ α π α ιο ώ ν
- η π λ ή ρ ω σ η  τ ω ν  α ρ μ ώ ν  μ ε μα στίχη
=  η κ α τα σ κευ ή  ανω φ λίω ν, π ο δ ιώ ν  και κ α τα κ ό ρ υ φ ω ν ή ο ρ ιζό ν τιω ν  δ ια ζω μ ά τω ν

δ) Οι οπτόπλινθοι θα α π ο ρ ρ ο φ ο ύ ν  ν ερ ό  έ ω ς  και 16 %  κα τά  ξη ρ ό  β ά ρ ο ς  και θα έ χ ο υ ν  ελάχιστη  
α ντο χή  σ ε  θλίψη, οι μ ε ν  π λ ή ρ εις και οι διάτρητοι μ ε κ α τα κ ό ρ υ φ ες ο π έ ς  8 ,0  N/m m 2, οι δε 
διάτρητοί μ ε ο ρ ιζό ντιες  ο π έ ς  2 ,5  N/m m 2.
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53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Γ ια  τα ά ρ θ ρ α  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς 5 3  τ ω ν  N E T  O IK  έ χ ο υ ν  εφ α ρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι:

α) Η  κα τα σ κευ ή  ψ ευ δ ο π α τώ μ α το ς συμπεριλα μβά νετα ι σ τη ν  τιμή τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  ό τα ν  αυτό
α ναφ έρετα ι ρ η τά  σ τη ν  π ερ ιγρ α φ ή  τω ν  εργα σ ιώ ν. Ε ά ν  δ ε ν  π ρ ο β λ έπ ετα ι διαφ ορετικά σ τη ν  
μελέτη, το ψ ευ δ ο π ά τω μ α  θα αποτελείται::
- α π ό  σ α νίδ ες α π ό  υγιή λευ κή  ξυλεία π ά χ ο υ ς  τουλά χιστον 13 m m , π λ ά το υ ς έ ω ς  2 0 0  m m  και 
υ γρ α σ ία  μ ικρ ότερη  α π ό  10 %
- α π ό  λ ω ρ ίδ ε ς  δ α π έ δ ω ν  π ο υ  <5εν π λ η ρ ο ύ ν  τα  ποιοτικά κριτήρια  α π ο δ ο χ ή ς  π ρ ο ς  τοπ οθέτηση
- α π ό  μ ο ρ ιο σ α νίδ ες π ά χ ο υ ς  το υ λά χισ τον 13 m m  μ ε υ γρ α σ ία  μ ικρ ότερη  α π ό  10%.

β ) Σ τ η ν  τιμή τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  σ υ μ π ερ ιλ α μ β ά νσ α ι α νη γμ ένη  η κ α τα σ κευ ή  τω ν  δ ια τά ξεω ν  
α ερισμού του κα δ ρ ο νια ρ ίσ μ α το ς (α ρ μ ό ς μ ετα ξύ  τ ω ν  λ ω ρ ίδ ω ν  δ α π έδου  και του  
ψ ευ δοσοβα τεπ ιού ).

γ) Η  ενδ εχό μ ενη  κα τα σ κευ ή  σ τ ρ ώ σ ε ω ς  γαρμπιλομω σα ΐκού, σ τ ρ ώ σ ε ω ς  σ τ ε γ ν ή ς  άμμου, 
σ τ ρ ώ σ ε ω ς  α π ο μ ό ν ω σ η ς υγρασία ς, φ ρά γμ α τος υδρατμώ ν, σ τ ρ ώ σ η ς  δ ια κο π ή ς κ τυ π ο γ ε ν ο ύ ς  
θ ορύβου ή θ ερ μ ο μ ο νω τική ς σ τρ ώ σ η ς, τιμολογούνται ιδιαίτερα, ε κ τό ς  ά ν  σ τ η ν  π εριγρ α φ ή του  
ά ρθ ρο υ  α να φ έρετα ι ρ η τά  ότι π εριλα μ β ά νοντα ι σ τη ν  τιμή μ ονά δ α ς.

δ) Η  ξυλεία τ ω ν  λ ω ρ ίδ ω ν  δ α π έδ ο υ  θα είναι π ρ ώ τ η ς  δ ια λο γής μ ε τα  π α ρ α κ ά τω
χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ά :
δ  1) Υ γ ρ α σ ία  ξυ λεία ς
ο τύ που Σουηδίας, κ α σ τα ν ιά ς και π ε ύ κ η ς  μεσογείου; 
ελάτιης και ερ υ θ ρ ο ελ ά τη ς 9 -1 5 %
ο δ ρ υ ό ς  7 -1 3 %
ο κο λ λ η τές λ ω ρ ίδ ε ς  7 -1 1 %  
δ2) Α ν ο χ έ ς  τ ω ν  δ ια σ τά σ εω ν:
ο π ά χ ο υ ς  - 0 , 5  m m  έ ω ς  +  0,1 m m
ο π λ ά το υ ς ±  0 ,7%
ο μ ή κ ο υ ς ± 0 ,2  m m

54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Γ ια  τις ε ρ γ α σ ίε ς  κ α τα σ κ ε υ ή ς ξύ λ ιν ω ν  το ιχω μ ά τω ν τη ς  εν ό τη τα ς 54 τ ω ν  N E T  O IK  έχ ο υ ν  
εφ α ρμογή οι ακόλουθοι γενικο ί όροι:
α) Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ α ς π εριλα μ β ά νοντα ι οι α κόλο υ θ ες ε ρ γ α σ ίε ς  και υλικά:
- Ο λ α  τα α π α ιτού μενα  συ νδ ετικά  μέσα, ό π ω ς  γα λβ α νισ μ ένα  ε ν  θ ερμ ώ  καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυ λ ο υ ρ γ ικέ ς κόλλες, γα λβ α νισ μ ένα  μεταλλικά  ειδικά τεμάχια  και στηρίγματα, β ύ σ μ α τα  χ η μ ικ ά  ή  
εκπονούμενα κλπ.
- Η  π ρ ο σ τα σ ία  τη ς ξυ λεία ς α π ό  τα  έντομα.
- Τ α  ελα στικά  π α ρ εμ β ύ σ μ α τα  σ τεγα νότητα ς, α π ό σ β ε σ η ς κ ρ α δ α σ μ ώ ν  ή κ ρ ο ύ σ ε ω ν  α π ό  
ο π οιοδ ήπ οτε συνθετικό υλικό, οι μ α σ τίχ ε ς  σ φ ρ ά γισ η ς α ρ μ ώ ν  (ακρυλικές, σιλικόνης,
ττολυουραιθά νης κλπ ),
- Τ α  σ τηρίγμ α τα  τη ς  κ ά σ σ α ς  (τρία  α ν ά  ο ρθ οσ τά τη και το υ λά χισ τον έ ν α  σ το  π α ν ω κ ά σ ι για τα  
δίφυλλα κο υ φ ώ μ α τα  )  α π ό  ε ν  θ ερ μ ώ  γα λβα νισμένη λά μ α  δ ια σ τά σ εω ν το υ λά χισ τον 2 x 3 0  m m , 
μ α ζί μ ε τη ν  τσιμεντοκονία  ή α νά λ ο γο  υλικό σ τή ρ ιξη ς τη ς κά σ σ α ς,
- Οι σύνδέσ μοι α κα μ ψ ία ς για τη ν  π ρ ο σ ω ρ ιν ή  τοποθέτηση τ ω ν  κ ο υ φ ω μ ά τω ν μ έχρ ι τη π ή ξη  τω ν  
κ ο νια μ ά τω ν σ τή ρ ιξη ς;
- Τ α  π εριθ ώ ρια  (π ερ β ά ζια ) δ ια σ τά σ εω ν τουλά χιστον 1 2 x5 0  m m , ή ημικυκλικό α ρ μ ο κά λυ π τρ ο  
δ ια σ τά σ εω ν το υ λά χισ τον 2 ,5 x 2 ,5 m m  (ε κ τό ς  α ν  ορίζονται μ εγα λ ύ τερ α  σ τα  επ ιμ έρ ο υ ς άθρα),
- Οι ε ν δ ε χ ό μ ε ν ε ς  σ κ ο τίες σ φ ρ ά γ ισ η ς σ το  κατω κάσι, σ τα  κο υ φ ώ μ α τα  μ ε  ποδιά,
- Οι π ρ ο δ ια μ ο ρ φ ω μ ένες στο  ερ γα σ τή ρ ιο  υ π ο δ ο χ έ ς  σ τρ ο φ έω ν, κλειδ α ριώ ν και λ ο ιπ ώ ν  
εξα ρ τη μ ά τω ν,
- Η  σ ή μ α νσ η  τω ν  φ ύ λλω ν για τη ν  μ ο νο σ ή μ α ντη  α ντισ τοίχησή τους,
- Τ α  ενδ εχό μ ενα  ξύλινα  κα τω κάσ ια,
- Οι ψ ευ τό κ α σ ες (α ν  αφ αιρούνται επ ιτρέπ ετα ι να  είναι α π ό  μοριοσ α νίδα  25  m m  ε ν ώ  α ν  
π α ρ α μ έν ο υ ν  θα είναι α π ό  εμπ οτισ μένη ξυλεία π ά χ ο υ ς 22 m m ) και η σ τή ρ ιξή  τους,
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- Τ α  ενδ εχό μ ενα  π η χά κ ια  σ υ γ κ ρ ά τη σ η ς  υαλοπινά κω ν,
- Τ α  υλικά π λ ή ρ ω σ η ς  π ρ ε σ σ α ρ ισ τώ ν  φ ύ λλω ν (π ε τρ ο β ά μ β α κ α ς κλπ )
- Ο λ α  τα  μεταλλικά  στοιχεία  α νά ρ τη σ η ς, λειτουργίας, στήριξης, σ τρ ο φ ή ς και γενικά  τη ς  
α σ φ ά λισ ης και κ ίν η σ ή ς τω ν  κουφ ω μ ά τω ν, εκ τό ς α υ τώ ν π ο υ  α να φ έρ οντα ι σ τη ν  επ όμ ενη  
π α ρ ά γ ρ α φ ο  ή α να φ έροντα ι ρ η τά  σ το  αντίστοιχο  άρθρο,
β ) Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ α ς δ ε ν  συμ π εριλα μβά νετα ι η δ α π ά νη (ε κ τό ς  α ν  ορίζετα ι ρ η τά  σ το  αντίστοιχο  
ά ρθ ρο ):
- για κλείθρα, χειρ ο λ α β ές, σύρτες,
- για ενδ εχό μ ενα  ειδικά μεταλλικά  κα τω κά σ ια .

γ) Οι τιμές μ ο ν ά δ α ς (Τ 1 ) τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  ισ χύ ο υ ν  και για μ ετα β ο λ ές τ ω ν  δ ια σ τά σ εω ν  τη ς β α σ ικ ή ς  
δομ ικής ξυ λεία ς του κο υ φ ώ μ α το ς μ έχρ ι 10% . Π έ ρ α ν  του ω ς  ά ν ω  π ο σ ο σ το ύ  αυτού, η α ντίστοιχη  
τιμή (Τ 2 ) θα π ροσδ ιο ρίζετα ι β ά σ ει του τύπου:

Τ 2  =  Τ1 χ  ( V 2 / [ 1 ,10 χ  V1]), ό π ο υ  V1 ο α ρ χ ικ ό ς  συμ βα τικά  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ο ς  σ το  τιμολόγιο 
ό γ κ ο ς  ξυ λεία ς και V 2 ο  νέος.

61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Γ ια τις ε ρ γ α σ ίε ς  τη ς  π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς 61 τ ω ν  N E T  O IK  έ χ ο υ ν  εφ α ρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι:

(α) Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ α ς π εριλα μβά νοντα ι:

- όλα  τα  ειδικά τεμάχια  σ ύ ν δ ε σ η ς  (ταυ, σ υ νδ ετή ρ ε ς επ έκτα σ η ς, κ ο χλ ίες  κλπ ), σ τε ρ έ ω σ η ς  
(χημ ικά  ή εκπονούμενα βύσμ ατα , μ ε Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Τεχνική  Ε γ κ ρ ισ η  -Ε Τ Α -, σ ύ μ φ ω να  μ ε τις E T A G  
001.X X ), και λειτου ργία ς (ό π ο υ  τυ χό ν  απαιτείται, στροφείς, ρ ά ο υ λ α  κύ λισ η ς κλπ ) α π ό  α νοξείδω το  
χ ά λ υ β α  ή ε ν  θ ερμ ώ  γα λβα νισμένα ,
- τα  υλικά σ υ γ κό λ λ η σ η ς και τα ενδ εχό μ ενα  π α ρεμ βλήμ α τα  σ τε γ α ν ό τη τα ς (νεοπ ρένιο , E P D M  
κλπ),
- ε ν δ ε χ ό μ ε ν ε ς  μ α σ τίχ ε ς  σ φ ρ ά γισ η ς α ρ μ ώ ν  τ ω ν  στοιχείω ν.

(β) Ό τ α ν  μ ετα βά λλονται γεω μ ετρ ικά  στοιχεία  α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ω ν  δια το μ ώ ν σ ιδ η ρ ώ ν  σ το ιχείω ν  
τω ν  ά ρ θ ρ ω ν, στη  π ε ρ ίπ τω σ η  π ου  η τιμολόγηση τη ς ερ γ α σ ία ς  γίνεται μ ε β ά σ η  τη μ ο νά δ α  μ ή κ ο υ ς  
ή τη ν  επιφάνεια, η  τιμή α ν α π ρ ο σ α ρ μ ό ζετα ι α να λογικά  μ ε β ά σ η  τη ν  α να λογία  συνολικού β ά ρ ο υ ς  
ν έ α ς  και π α λ α ιό ς κα τα σ κευ ής.

62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ α ς τ ω ν  ε ρ γ α σ ιώ ν  σ ισ η ρ ώ ν  κο υ φ ω μ ά τω ν του π α ρ ό ν το ς  εδαφίου 62 τ ω ν  N E T  
O IK  π εριλα μ β ά νοντα ι γ ε ν ικ ώ ς  τα ακόλουθα:

- όλα τα  ειδικά τεμάχια  σ ύ ν δ ε σ η ς  (ταυ, σ υ νδ ετή ρ ε ς επ έκτα σ η ς, κ ο χλ ίες  κλπ ), σ τε ρ έ ω σ η ς  
(χημ ικά  ή εκπονούμενα βύσμ ατα , μ ε Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Τεχνική  Ε γ κ ρ ισ η  -Ε Τ Α -, σ ύ μ φ ω να  μ ε τις E T A G  
001.X X ), και λειτου ργία ς (στροφ είς, ρ ά ο υ λα  κύλισης κ λ π ) α π ό  α νο ξείδ ω το  χ ά λ υ β α  ή ε ν  θ ερμ ώ  
γα λβα νισμένα ,
- τα υλικά σ υ γ κό λ λ η σ η ς και τα  π α ρ εμ β λήμ α τα  σ τεγα νό τη τα ς (νεοπ ρένιο , E P D M , κυψ ελω τό  
χα ρ τί, κλπ),
- ε ν δ ε χ ό μ ε ν ε ς  μ α σ τίχ ε ς  σ φ ρ ά γισ η ς α ρ μ ώ ν  τ ω ν  στοιχείω ν.

Ό τ α ν  μ ετα βά λλονται γεω μ ετρ ικά  στοιχεία  α να φ ερ ό μ ενω ν δ ια το μ ώ ν σ ιδ η ρ ώ ν  σ το ιχείω ν τω ν  
ά ρ θ ρ ω ν, σ τη  π ερ ίπ τω σ η  π ου  η τιμολόγηση τη ς ερ γ α σ ία ς γίνεται μ ε β ά σ η  τη μ ο νά δ α  μ ή κ ο υ ς ή  
τη ν  επιφάνεια, η τιμή α ν α π ρ ο σ α ρ μ ό ζετα ι μ ε β ά σ η  τη ν  α να λογία  συνολικού β ά ρ ο υ ς  ν έ α ς  και 
π α λ α ιό ς κα τα σ κευ ής.

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Γ ια  τα ά ρ θ ρ α  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς 6 5  τ ω ν  N E T  O IK  έ χ ο υ ν  εφ α ρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι:
α) Οι μ έ σ ε ς  τιμές τω ν  α ν το χ ώ ν  τ ω ν  ρ ά β δ ω ν  αλουμινίου θα είναι:
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- φορτίο θ ρ α ύ σ η ς 1 8 0 -  2 2 0  M Pa,
- όριο ελα σ τικότητα ς 140 - 1 8 0  M Pa,
- επ ιμ ήκυ νσ η ε =  4 - 6% .
β ) Τ α  ελά χισ τα  π ά χ η  ε π ίσ τρ ω σ η ς  α νο δ ίω σ η ς θα είναι:
- για κ α τα σ κ ε υ έ ς  στο  εσ ω τερ ικό  του κτιρίου 15 pm,
- για κ α τα σ κ ε υ έ ς  στο  εξω τερ ικό  αυτού 20  pm
- σ ε  ισ χυ ρ ά  δια βρω τικό  π ερ ιβ ά λλο ν  25  pm .
γ) Το  ελά χιστο π ά χ ο ς  η λεκτρ ο σ τα τική ς β α φ ή ς θα είναι 50  pm .
δ) Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ α ς τ ω ν  ά ρ θ ρ ω ν  συμ περιλα μβά νοντα ι α ν η γμ ένα  και τα ακόλουθα
(ερ γα σ ία  και υλικά):
δ1) Η  τοπ οθ έτηση ό λ ω ν  τ ω ν  μ η χα ν ισ μ ώ ν  ασφ αλείας και λειτουργίας, χ ω ρ ίς  τη ν  α ξία  τω ν  

υ λικώ ν αυτώ ν, ε κ τό ς  ά ν  σ το  ά ρ θ ρ ο  α να φ έρετα ι ρ γ τά  ότι π εριλα μβά νετα ι και η προμήθειά  τους, 
δ 2) Η  κα τα σ κευ ή  ψ ευ τό κ α σ σ α ς α π ό  σ τρ α ντζα ρ ισ τή  γα λβ α νισ μ ένη  λα μ α ρίνα  π ά χ ο υ ς
το υ λά χισ τον 1,8 m m , δια τομής ο ρ θ ο γ ω ν ικ ή ς  ή Π, μ ε τα σ τηρίγμ α τα  του σκελετού  α π ό  
γ α λ β α νισ μ ένες λ ά μ ε ς  5 0 X 3  m m ,
δ3) Τ α  ελα στικά  π α ρ εμ β ύ σ μ α τα  και ταινίες (νεο π ρέν, E P D M  κλπ ), κ α θ ώ ς και όλα τα  
α π ο τού μ ενα  μικροϋλικά, σ ύ μ φ ω να  μ ε ο δ η γίες το π ο θ έτησ η ς του π ρομηθ ευτή του προϊόντος, για  
τη ν  πλήρη, τη ν  εξα σφ ά λιση τη ς υδα τοστεγα νότητα ς, τη ς  α ερ ο -σ τεγα νό τη τα ς, τη ς  η χ ο μ ό ν ω σ η ς  
τη ς και θ ερμ ομ όνω σης.
δ4) Η  τοπ οθ έτηση π ρ ο σ ω ρ ιν ώ ν  α φ α ιρούμ ενω ν σ υ ν δ έ σ μ ω ν  (προφ ίλ Π ) σ τις  ψ ευ τό κα σ ες  
α ν ο ικ τώ ν  δ ια το μ ώ ν π ρο κειμ ένο υ  να  εξασφ αλιστεί η ακαμψ ία το υ ς κα τά  τη μ ετα φ ο ρά  η τη 
τοποθέτηση.
δ5) Η  ηλεκτρο σ τα τική  β α φ ή και α νοδ ίω σ η τω ν  προφ ίλ του αλουμινίου, ε κ τό ς  ά ν  ρ η τά  
α ναφ έρετα ι στο  ά ρ θ ρ ο  ότι τιμολογείται ιδ ια ίτερ α .
ε) Τα  σ κ ο ύ ρ α  (π α ντζο ύ ρ ια ) και το τμήμα τη ς κ ά σ σ α ς  αλουμινίου π ο υ  το υ ς αντιστοιχεί, 
τιμολογούνται ιδιαίτερα μ ε β ά σ η  το εμ β α δ ό ν τους, μ ε  εφ α ρμ ογή του ά ρθ ρο υ  Ο ΙΚ  65.44.

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Γ ια τα ά ρ θ ρ α  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς 71 τ ω ν  N E T  Ο ΙΚ  έ χ ο υ ν  εφ α ρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι:
α) Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ α ς συμ π ερ ιλα μ β ά νοντα ι α νη γμ ένα  τα α κόλουθα (ερ γα σ ία  και υλικά):
-  Π ροετοιμ α σία  τω ν  επ ιφ α νειώ ν εφ α ρ μ ο γή ς του επ ιχρίσ μ α τος, ό π ω ς  αφ αίρεση ρ ύ π ω ν  (με 
κατά λληλο α π ο ρ ρ υ π α ντικό ), μ ο ύ χλ α ς (με μυ κη το κτό νο  διάλυμα), χ α λ α ρ ώ ν  υ λικώ ν (με 
β ο ύ ρτσ ισ μ α ) κ λ π
- Η  α π ο κ ο π ή  μ ε γ ά λ ω ν  ε ξ ο χ ώ ν  τη ς υ π ο κείμ ενης σ τ ρ ώ σ η ς
- Η  ύ γ ρ α ν σ η  τη ς  επιφάνειας,
- Η  π ρ ο σ τα σ ία  π α ρ α κ ε ίμ ε ν ω ν  κ α τα σ κ ε υ ώ ν  και ο κα θ α ρ ισ μ ό ς το υ ς μ ετά  το π έ ρ α ς  τη ς  ε ρ γ α σ ία ς  
κ α θ ώ ς και η επικάλυψ η α γ ω γ ώ ν  μ ε οικοδικό χαρτί.
- Η  δ ια μόρφ ω ση τά κ ω ν  ζυ γίσμα τος, κ α τα κ ο ρ ύ φ ω ν ο δ ηγώ ν, ξύ λ ιν ω ν  ο δ η γ ώ ν  οριοθ έτησ ης  
κ ε ν ώ ν  και ο ρ ίω ν  κ λ π
γ) Σ τ ις  τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  δ ε ν  σ υ μ π ερ ιλα μ β ά νοντα ι, ε κ τό ς  ά ν  α να φ έρετα ι ρ η τά  σ τη ν ν  
π ερ ιγρ α φ ή  τους, τα  ακόλουθα  (ερ γα σ ία  και υλικά):
- Επ ά λειψ η  τη ς επ ιφ ά νεια ς μ ε εγκ εκ ρ ιμ ένο  συγκολλητικό υλικό
- Το π ο θ έτη σ η π λ ε γ μ ά τω ν  ή σ κ ε λ ε τώ ν  υ π ο δ ο χ ή ς  ε π ιχρ ισ μ ά τω ν οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  ισ χύ ο υ ν:
- Γ ι α  οπ οια δ ήπ οτε μ ετα βολή τη ς α να φ ερ ό μ ενη ς σ τη ν  π ερ ιγρ α φ ή  τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  σύ νθ εσ η τω ν  
κ ο νια μ ά τω ν (μ ετα β ο λές τη ς κ ο κ κ ο μ ετρ ικ ή ς διαβάθμισης τη ς άμμου, του μ α ρ μ α ρ ο κ ο νιά μ α το ς ή 
τη ς π ερ ιεκτικό τη τα ς του κο νιά μ α το ς σ τα  υλικά αυτά).
- Α ν ε ξά ρ τη τα  α π ό  το ν  τρ ό π ο  εφ α ρ μ ο γή ς (με το χ έ ρ ι ή π ιστοπ οιημένη μ ηχα νή).
- Γ ι α  ο π ο ια δ ήπ οτε επιφάνεια.
- Γ ι α  ο π ο ιεσ δ ή π ο τε σ υ ν θ ή κ ες ε κ τέλ εσ η ς τ ω ν  ε ρ γ α σ ιώ ν  (λ.χ. και για ε ν δ ε χ ό μ ε ν ε ς  δ ια κο π ές  
ε ρ γ α σ ία ς  λ ό γ ω  κ α ιρ ικ ώ ν  σ υ νθ η κώ ν).

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Γ ια τα ά ρ θ ρ α  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς 72 τ ω ν  N E T  Ο ΙΚ  έ χ ο υ ν  εφ α ρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι:
α) Σ τ ις  τιμές μ ο ν ά δ α ς τ ω ν  ά ρ θ ρ ω ν  συμ περιλα μβά νοντα ι α ν η γμ ένα  τα ακόλουθα (ερ γα σ ία  
και υλικά):
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- Τ α  π ά σ η ς  φ ύ σ ε ω ς α π α ιτού μ ενα  ειδικά τεμάχια  (κορφ ιά δες; λούκια, π λ α ϊν έ ς  κ α τα λ ή ξεις  κλπ).
- Οι δ ια μόρφ ω ση δ ιό δ ω ν σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν , μ ετα λλικώ ν σ το ιχείω ν κλπ.
- Η  σ φ ρ ά γισ η  τ ω ν  α π ο λ ή ξε ω ν  τω ν  κορφ ιάδω ν.
- Η  σ τε ρ έ ω σ η  τω ν  κερα μ ιδ ιώ ν (σ υ ν ή θ ω ς β υ ζα τινώ ν), τω ν  κο ρ φ ιά δ ω ν κλπ, μ ε σ ύ ρ μ α  α π ό  
σ κλη ρ ό  χά λ υ β α , α νο ξείδ ω τα  ή γα λβ α νισ μ ένα  άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες, γα λβ α νισ μ ένα  
κα ρφ ιά  κλπ.
- Το κονία μ α  σ φ ρ ά γ ισ η ς τω ν  κ ά τω  α π ο λ ή ξε ω ν  σ τέ γ η ς και κ ο ρ φ ιά δ ω ν (ο ια σδήπ οτε σύνθ εσης), 
σ τη ν  π ερ ίπ τω σ η  ε ν  ξ η ρ ώ  κ α τα σ κ ε υ ή ς  επ ικ ερ ά μ ω σ η ς
- Η  ενδ εχό μ ενη  τοπ οθέτηση α ν ο ξε ιδ ώ τω ν  κ τε ν ώ ν  ή σ ίτα ς για τη ν  σ φ ρ ά γισ η  τω ν  ο π ώ ν  σ τις  
κ ά τω  α π ο λ ή ξεις  επ ισ τέ γ α σ η ς μ ε β υ ζα ν τιν ά  ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
- Οι τυ χό ν  α υ το κό λλητες α σ φ α λτικές μ ε μ β ρ ά ν ε ς  για τη ν  σ τε γ ά ν ω σ η  α ρ μ ώ ν  α π ο λ ή ξε ω ν  
κ α π ν ο δ ό χ ω ν  κλπ,
- Τ α  κονια μ ά τα  κά θε μ ο ρ φ ή ς σ τ η ν  π ε ρ ίπ τω σ η  κολυ μ β ητής κ α τα σ κ ε υ ή ς  και τα  α ντίσ τοιχα  
π ρ ό σ μ ικτα  αυτώ ν.
β ) Σ τ ις  τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  επ ικ ερ α μ ώ σ εω ν, δ ε ν  συμ π εριλα μβά νετα ι (ε κ τό ς  α ν  α ναφ έρετα ι 
ρ η τά  σ τη ν  π ερ ιγρ α φ ή  του ά ρθ ρου) η τοποθέτηση φ ύ λλω ν χα λ κο ύ , γα λ β α νισ μ ένη ς λ α μ α ρ ίνα ς ή  
η λεκτρο σ τα τικά  β α μ μ ένο υ  αλλουμινίου.
γ) Οι τιμές μ ο ν ά δ α ς τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς ενό τη τα ς 72 έ χ ο υ ν  εφ α ρμογή  
α ν ε ξα ρ τή τω ς  τη ς κλίσ η ς τη ς σ τέ γ η ς  και του ύψ ους τη ς α π ό  το ν  π εριβ ά λλο ντα  χ ώ ρ ο  και τις 
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ε ς  α υ ξη μ έν ες επ ικαλύ ψ εις τω ν  κερα μιδιώ ν οι ο π ο ίες α παιτούνται α π ό  τις το π ικές  
συνθ ήκες, σ υ μ π ερ ιλα μ β ά νο υ ν σ ε  κά θε δ α π ά νη  για τη ν  λήψ η τω ν  μ έ τ ρ ω ν  α σφ α λεία ς που  
απαιτούνται σ ύ μ φ ω να  μ ε τις κ είμ ενες διατάξεις.

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γ ια  τα  ά ρ θ ρ α  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς τω ν  N E T  O IK  έ χ ο υ ν  εφ α ρμ ογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Σ τ ις  τιμές τω ν  ά ρ θ ρ ω ν  π εριλα μβά νοντα ι α ν η γ μ έ ν ε ς  οι ε ρ γ α σ ίε ς  και τα  α π α ιτού μενα  
μικροϋλικά  για τη ν  π ρ ο σ ω ρ ιν ή  α φ αίρεση και επ α να τοπ ο θ έτησ η π ρ ό σ θ ε τω ν  κ α τα σ κ ε υ ώ ν  και 
εξοπλισμού, ό π ω ς  π ρίζες, δ ιακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σ ώ μ α τα  θ έρ μ α ν σ η ς κλπ, κ α θ ώ ς  και για  
τη ν  π ρ ο σ τα σ ία  σ το ιχείω ν τη ς κ α τα σ κ ε υ ή ς  (κουφ ω μά τω ν, δα πέδψ ν, ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  κλπ ) ή ετοίμ ω ν  
χ ρ ω μ α τισ μ έ ν ω ν  επ ιφ α νειώ ν α π ό  ρ ύ π α ν σ η  π ου  μ π ο ρ εί ν α  π ρ ο κύ ψ η  κα τά  τη ν  εκτέλεση τω ν  
ε ρ γ α σ ιώ ν  (χ ρ ή σ η  α υ το κο λλή τω ν ταινιών, φ ύ λλω ν νάϋλον, οικοδομικού χα ρ τιο ύ  κλπ )

β ) Τ α  έτοιμα σ υ σ κ ευ α σ μ ένα  υλικά β α φ ή ς  ή π ρο ετο ιμ α σ ία ς επ ιφ α νειώ ν (α σ τά ρια  κλπ ), θα  
χρησ ιμ ο π ο ιο ύ ντα ι ω ς  έχουν, χ ω ρ ίς  α ρα ίω μ α  μ ε διαλύτες, ε κ τό ς  α ν  π ρ ο β λέπ ετα ι αυτό α π ό  το ν  
π ρομηθ ευτή τ ω ν  π ρ ο ϊό ντω ν. Οι σ υ ν θ ή κ ες θ ερμ ο κρα σ ία ς και υ γρ α σ ία ς για τη ν  εφ α ρμογή  
εκά σ το υ  π ρ ο ϊό ντο ς θα είναι οι κ α θ ο ρ ιζό μ ενες α π ό  το ν  π α ρ α γ ω γ ό .

γ) Ο τ α ν  π ρ ο β λέπ ετα ι α π ό  τη ν  μελέτη του έργου  η π λη ρ ω μ ή  ικ ρ ιω μ ά τω ν για τη ν  εκτέλεσ η  
ε ρ γ α σ ιώ ν  σ τις  κ α τα κ ό ρ υ φ ες επ ιφ ά νειες του κτιρίου, ε σ ω τε ρ ικ έ ς  ή  εξω τερ ικές, δ ε ν  θα  
εφ α ρμ όζοντα ι τα ά ρ θ ρ α  του π α ρ ό ν το ς  π ου  α φ ορού ν π ρ ο σ α ύ ξη σ η  τη ς  τιμής τ ω ν  χ ρ ω μ α τισ μ ώ ν  
π ά ν ω  α π ό  ορισ μ ένο  ύψος.

(δ) Εφ ισ τά τα ι η π ρ ο σ ο χ ή  σ τα  α να γρ α φ ό μ ενα  στο  Φ ύλλο Α σ φ α λ ο ύ ς Χ ρ ή σ ε ω ς  του Υλικού
(M S D S :  M aterial S a fe ty  Data S h e e t) του προμηθευτού του. Το  π ρ ο σ ω π ικ ό  π ου  χειρ ίζετα ι το 
εκά σ το τε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, μ ε μ έρ ιμ να  του Α ν α δ ό χο υ  μ ε τα κα τά λληλα  κα τά  
π ερ ίπ τω σ η  Μ έσ α  Α το μ ικ ή ς Π ρ ο σ τα σ ία ς  (Μ Α Π ), τω ν  ο π ο ίω ν  η δ α π ά νη  π εριλα μβά νετα ι 
α νη γμ ένη  σ τις  τιμές μονά δα ς.

78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Γ ια  τα  ά ρ θ ρ α  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς 78 έ χ ο υ ν  εφ αρμογή οι ακόλουθοι γενικο ί όροι.

Οι επ ιφ ά νειες τ ω ν  ειδικώ ν κ α λ ύ ψ εω ν (ψ ευ δοροφ ές δ ια φ ό ρ ω ν τύ π ω ν  κλπ ) επ ιμ ετρώ ντα ι με  
β ά σ η  το εξω τερ ικό  το υ ς π ερίγραμ μα , χ ω ρ ίς  να  αφαιρούνται οι ο π έ ς  και α π ο τμ ή σ εις π ου  γίνονται 
για τη ν  τοπ οθ έτηση φ ω τισ τικώ ν ή τη ν  διέλευση λ ο ιπ ώ ν κ α τα σ κ ευ α σ τικ ώ ν  σ το ιχείω ν και 
ε ξα ρ τη μ ά τω ν  εγκ α τα σ τά σ εω ν, ό τα ν  η επιφ άνεια  κά θε ο π ή ς  ή α π ό τμ η σ η ς είναι έ ω ς  0 ,5 0  m2.

Τ υ χ ό ν  μ ε γ α λ ύ τε ρ ε ς ο π έ ς  ή α π ο τμ ή σ εις θα αφαιρούνται.
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7 9 . Μ Ο Ν Ω Σ Ε Ι Σ  Υ Γ Ρ Α Σ ΙΑ Σ  -  Η Χ Ο Υ  -  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Ο Σ

Γ ια  όλα τα  ά ρ θ ρ α  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς  εν ό τη τα ς 79 τω ν  N E T  Ο ΙΚ  έ χ ο υ ν  εφ α ρμογή οι ακόλουθοι 
γενικο ί όροι:

(α) Λ ό γ ω  τη ς μ ε γ ά λ η ς ποικιλίας τω ν  π ρ ο ϊό ντω ν  και τω ν  επ ιμ έρ ο υ ς χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ώ ν  α υ τώ ν  
π ου  α ντισ το ιχο ύ ν σ ε  κά θε ά ρ θ ρ ο  τη ς π α ρ ο ύ σ α ς ενότητας, η επ ιλογή του π ρ ο ς  εν σ ω μ ά τω σ η  
υλικού ή π ρ ο ϊό ντο ς υπόκειται σ τη ν  έγκ ρ ισ η  τη ς Υπ ηρεσ ία ς, μ ετά  α π ό  σ χετική  π ρ ό τα σ η  του  
Α να δ ό χο υ , σ υ νοδευ όμ ενη α π ό  φυλλάδιο τε χ ν ικ ώ ν  δ εδ ο μ έν ω ν  του προμηθ ευτή του υλικού και 
στοιχεία  επ ιτυ χο ύ ς εφ α ρ μ ο γή ς του σ ε  π α ρεμ φ ερή έργα.
(β) Τ α  ενσ ω μ α το ύ μ ενα  υλικά θα π ρο σ κο μ ίζο ντα ι σ το  ερ γο τά ξιο  σ τις  ε ρ γ ο σ τα σ ια κ έ ς τους  
σ υ σ κ ευ α σ ίες ε π ί τω ν  ο π ο ίω ν  θα α να γρ ά φ ο ντα ι κα τ' ελά χισ το ν  η ονομ α σ ία  του προϊόντος, το 
ερ γο σ τά σ ιο  π α ρ α γ ω γ ή ς  και η π ερ ιεχό μ ενη  π οσ ότητα  σ τη ν  συσκευασία.
(Υ) Η  χ ρ ή σ η  ό λ ω ν  τω ν  εν σ ω μ α το υ μ έν ω ν  υλικώ ν θα γίνεται α π ό  έμπ ειρο  π ρ ο σ ω π ικό , 
σ ύ μ φ ω να  μ ε τις ο δ ηγίες του π ρομηθευτή
(δ) Εφ ισ τά τα ι η π ρ ο σ ο χή  σ τα  α να γρ α φ ό μ ενα  στο  Φ ύλλο Α σ φ α λ ο ύ ς Χ ρ ή σ ε ω ς  του Υλικού  
(M S D S :  M aterial S a fe ty  Data S h e e t) του προμηθευτού του. Το π ρ ο σ ω π ικ ό  π ου  χειρ ίζετα ι το 
εκά σ το τε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μ έρ ιμ να  του Α ν α δ ό χο υ  μ ε τα κα τά λληλα  κα τά  
π ερ ίπ τω σ η  Μ έσ α  Α το μ ικ ή ς Π ρ ο σ τα σ ία ς  (Μ Α Π ), τω ν  ο π ο ίω ν  η δ α π ά νη  περιλα μβά νετα ι 
α νη γμ ένη  σ τις  τιμές μονάδας.

A T : 1.1 Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  1 0 .0 1 .0 2 Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 1104
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά 
μέσα ........................................................................................................................................................................................................

ΕΤΕΠ:

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, 
αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης. κίσσηρης και σκωριών, επ ί οποιουδήποτε τροχοφόρου 
μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  to n : €  1 ,6 5  (έν α  κα ι ε ξή ν τα  π έ ν τ ε  λ ε π τ ά )

A T :  1 .1 0  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 0 .3 0  Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 2171
Φορτοεκφόρτωση^ προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα  ΕΤΕΠ:
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επ ί αυτοκινήτου προς μεταφορά π άσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3) σε όγκο ορύγματος.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  0 ,9  (ε ν ε ν ή ν τα  λ ε π τ ά )

A T :  1 .1 1  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 0 .3 1 .0 2  Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 2173
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. χωρίς την ΕΤΕΠ:
διάστρωση των προϊόντωνμετά την εκφόρτωση........................................................................................  ι ..................

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων π άσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδαφίσεων επ ί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή σ υμπ ερ ιλαμβάνετε η δαπάνη αναμονής του 
μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομώ νπρο και μετά την εκσκαφή  

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  5  (π έν τε )

A T :  1 .1 2  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 0 .4 0 Αναθεωρείται με: ΟΙΚ2177
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΕΤΕΠ:
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Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα. μονότροχο και 
λοιπ ά π αρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς  
ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή π ροσαύξησης 2 ,0 .

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton χ  10 m)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  to n  x  10 m : €  5 ,6  (π έ ν τε  κα ι ε ξή ν τα  λ ε π τ ά )

A T :  1 .1 3  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 2 .0 4

Καθαιρέσεις _ πλινθοδομών................................

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ 2 2 2 2

Ε Τ Ε Π :

Κ αθαίρεση πλινθοδομών κά θε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πόσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
Ε ΤΕ Π  14-02-02-01 'Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία  χειρός".

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  1 5 ,7  (δ έκ α  π έ ν τ ε  κα ι ε β δ ο μ ή ν τα  λ ε π τ ά )

A T :  1 .1 4  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 2 .1 5 .0 2  Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  2 2 2 6 ...................

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού Ε Τ Ε Π :
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης............................................................................................................................. ι ......................................

Κ αθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευώ ν από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του π άσης φύσεως απαιτούμε\ου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής του 
οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθω ν στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης. 
σύμφωνα με την μελέτη και την Ε ΤΕ Π  15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα".

Κ αθα ιρέσ εις  τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση ελαφρού  
διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά  
εργαλεία).
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την 
εφαρμογή του άρθρου 2 2 .1 5 .0 1 . υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μ ελέτη  του Έργου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3) π ραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεω ς.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  170  (εκ α τό ν  εβ δ ο μ ή ν τα )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  2 2 3 6

Ε Τ Ε Π :
A T :  1 .1 5  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 2 .2 0 .0 1

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς
..να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών...........................................................

Κ αθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε π άχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 
Μ άλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστόλιθου, κλπ). με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το εδάφος. με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεω ς προς φόρτωση.

Χωρίς να καταβάλλετα ι προσοχή για την εξαγω γή ακεραίων πλακών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  7 ,9  (επ τά  κα ι ε ν ε ν ή ν τα  λ ε π τ ά )

A T :  1 .1 6  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 2 .6 0

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  2 2 3 6  

Ε Τ Ε Π :........

Αποξήλω ση πλαστικώ ν δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεω/ (μοκέτες κλπ). με πλήρη απ όξεση/αφαίρεση της 
στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, δ ιαλύτες ή απ οξεστικά εργαλεία  και μεταφορά των υλικών 
αποξήλω σης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2) πλήρως απ οπ ερατω θείσας εργασίας. 

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  2 ,2  (δ ύ ο  κα ι ε ίκ ο σ ι λ ε π τ ά )
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A T : 1 .1 7  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 2 .6 5 .0 2

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ 2 2 7 5  

Ε Τ Ε Π :........

Αποξήλω ση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 
φόρτωση και την ταξινόμηση και απ οθήκευση των χρησίμων υλικών. Για μεταλλικά  κιγκλιδώ ματα

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  kg: €  0 ,3 5  (τρ ιά ν τα  π έ ν τ ε  λ ε π τ ά )

A T :  1 .1 8  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 3 .0 5

Πετάσματα ασφαλείας^ επί ικριωμάτων
Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  2 3 0 4  

Ε Τ Ε Π :........

Π ετάσ ματα ασ φ αλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπ εδα εργασ ίας των ικριωμάτων, 
σανιδώματα, π ατάρια) επ ί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την π ροστασία των διερχομένων από 
πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπ ηρεσ ίας, πλήρη με τους 
απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2) π ραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  5 ,6  (π έ ν τε  κα ι ε ξή ν τα  λ ε π τ ά )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  2 3 0 3  

Ε Τ Ε Π :
A T :  1 .1 9  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 3 .0 6

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως _ τύπου
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg /m 2, με δάπεδο εργασ ίας από μαδέρια, σύμφωνα 
με την μελέτη και την Ε ΤΕ Π  01-03-00-00  "Ικριώματα".

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των π άσης φύσεως 
υλικών επ ί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της 
ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα π ετάσ ματα ασ φ αλείας που τιμολογούνται με την τιμή 
του άρθρου 23 .05 .

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώ ς στερεωμένα επ ί της επιφάνειας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν κινητότητα και 
μεγάλα  βέλη κάμψ εω ς και θα φέρουν κιγκλιδώ ματα ασ φ αλείας και κλ ίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που π ροβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή  
ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επ ί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή 
κατόπιν ειδικής εγκρίσεω ς της Υπ ηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επ ί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 
προσαυξανόμενη κατά τις π αράπ λευρες π ροεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0.20  m. 
Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ  Εναλλακτικά, όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως 
δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της π λευρικής επιφανείας) ως επιφάνεια για  την επιμέτρηση 
λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2).

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  9 (εν ν έα )

A T :  1 .2  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  1 0 .0 2  Α ναθεω ρείτα ι με:

Φορτοεκφόρτωση^ με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
Ο ΙΚ  1103  

Ε Τ Ε Π :.......

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επ ί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π .χ. σε 
χειρά μαξα , ζεμπίλια κλπ )

Τιμή ανά τόνο (ton)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  to n : €  7 ,3  (επ τά  κα ι τρ ιά ν τ α  λ ε π τ ά )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  1126A T :  1 .3  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  1 0 .0 3

Μεταφορά. υλικών με _ τα χέρια ....................................................................................................................................................ΕΤ.Ε.Π:.
Μ εταφορά με τα χέρ ια , κλπ. δηλ. με ζεμπ ίλι, τζιβιέρα και λοιπά π αρεμφερή μέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού 
ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεω ς. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή 
π ροσαύξησης 2 ,0 .
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Τ ιμ ή  ε ν ό ς  to n  x  1 0 m : €  5 ,6  (π έ ν τε  κα ι ε ξή ν τα  λ ε π τ ά )

Τιμή ανά τόνο και δεκόμετρο (ton χ 10 m)

A T : 1 .4  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  1 0 .0 4

Μεταφορά υλικών με μονότροχο
Μ εταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton χ  10 m)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  to n  x  1 0 m : €  2 (δ ύ ο )

Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 1127
ΕΤΕΠ:

A T : 1 .5  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  1 0 .0 7 .0 1

Μεταφορέςμε^_αυτοκίνηπ δια ̂ μέσου̂  οδών _καλής _βατότητας......................

Μ εταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

δια μέσου οδών καλής βατότητας
Ε π ί οδού επ ιτρέπ ουσας ταχύτητα άνω των 40 km /h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km )

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  to n .k m : €  0 ,3 5  (τρ ιά ν τα  π έ ν τ ε  λ ε π τ ά )

Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 1136
ΕΤΕΠ:

A T : 1 .6  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 0 .0 5 .0 1

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη................................................................................................................................

Αναθεωρείται με: ΟΙΚ2124 
ΕΤΕΠ:.....

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, π λάτους βάσεω ς έως 3 .00  m ή μεγαλυτέρου των 3 .00  m 
αλλά  επιφάνειας βάσεως έως 12,00 m 2, σε βάθος μέχρι 2 .00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, 
εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0 .30m . του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ’ άπ αξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναττέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
Ε ΤΕ Π  02-04-00-00  "Ε κσ καφ ές θεμελίων τεχνικών έργων”

σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3) επ ί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  4 ,5  (τ έσ σ ε ρ α  και π εν ή ν τ α  λ ε π τ ά )

Αναθεωρείται με: ΟΙΚ2122A T : 1 .7  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 0 .0 4 .0 1

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη ΕΤΕΠ:
..γαιώδη-ημιβραχώδη.................................................................................................................................................

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσω / και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, π λάτους  
βάσεω ς έως 3 ,00  m ή μεγαλυτέρου των 3 ,00  m αλλά  επιφάνειας βάσεω ς έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2 .00  m από 
το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0 ,30  m. του οποίου η στάθμη, 
είτε ηρεμεί είτε υπ οβιβάζεται με εφ’ άπ αξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, 
σύφωνα με την μελέτη και την Ε ΤΕ Π  02-04-00-00  "Ε κσ καφ ές θεμελίων τεχνικών έργων"

σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3) επ ί ορύγματος, με την μεταφορά τωνπροϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  2 0 ,2 5  (ε ίκ ο σ ι κα ι ε ίκ ο σ ι π έ ν τ ε  λ ε π τ ά )

Αναθεωρείται με: ΟΙΚ 2162
ΕΤΕΠ:

A T : 1 .8  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 0 .1 0

Επίχωση^ με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή  κατεδαφίσεων
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση 
απόσταση από την θέση εξαγω γής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 
30 cm . διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την Ε ΤΕ Π  02-07-02-00  "Επανεπιχώ σεις σκαμμάτων 
θεμελίων τεχνικών έργων".
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Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών π ροέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*]. ο οποίος σε 
αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  4 ,5  (τ έσ σ ε ρ α  και π εν ή ν τ α  λ ε π τ ά )

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

A T : 1 .9  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  2 0 .2 0

Εξυγιαντικές; στρώσεις; με θραυστό υλικό λατομείου
Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ 216 2  

Ε Τ Ε Π :.......

Κ ατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά π ροελέυσεω ς λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας. λιθοσυντρίματα, σκύρα  
κλπ). Περιλαμβάνονται η π ρομήθεια και μεταφορά των υλικών επ ί τόπου του έργου, οι π λά γιες μεταφορές εντός της 
κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε π άχη έως 30 cm , η διαβροχή και η συμπύκνωση με 
οδοστρωτήρες καταλλήλω ν διαστάσεων ή δονητικές π λάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε 
απόσταση Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  1 5 ,7  (δ έκ α  π έ ν τ ε  κα ι ε β δ ο μ ή ν τα  λ ε π τ ά )

Ο ΙΚ  3215  

Ε Τ Ε Π :.......
A T :  2 .1  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  3 2 .0 2 .0 5  Α ναθεω ρείτα ι με:

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς
χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25........................................  ; ......................................

Παραγω γή ή προμήθεια και μεταφορά επ ί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιοσδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύμφωνα με τις δ ιατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ ΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας 
σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επ ί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, 
χωρίς την δαπάνη κατασ κευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,κα ι τις ΕΤΕΠ :

01-01-01-00  "Παραγω γή και μεταφορά σκυροδέματος”,
01-01-02-00  "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00  "Συντήρηση σκυροδέματος".
01-01-04-00  "Ε ργοταξιακά συγκροτήματα π αραγω γής σκυροδέματος",
01-01-05-00  "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00  "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευώ ν”.

Επισημαίνεται ότι απ αγορεύετα ι αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επ ί τόπου του έργου. Επίσης  
απ αγορεύετα ι η χρήση του σκυροδέματος μετά την π αρέλευσ η 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά π ρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α Η π ρομήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος  
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) γ ια  την π αρασ κευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα π αρασ κευάζετα ι επ ί 
τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η π αρασ κευή το μίγματος και οι 
π λά γιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οπσποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία 
σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε  
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για  την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ ) 
υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται 
ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.

β Τα π άσης φύσεως π ρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών π ήξεω ς) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά  περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα μ ετά  καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά  
με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπ εριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος  
(βαρέλας) και η π ερισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
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σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβσνετσι η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  90  (ε ν ε ν ή ν τα )

A T :  2 .2  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  3 2 .2 5 .0 4  Α ναθεω ρείτα ι μ ε :....Ο ΙΚ  3 2 2 3 .Α .6

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της Ε Τ Ε Π : 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25....................................................................................................................................

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιοσδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις 
κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης 
μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική 
προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις.

Γ ια κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 3: €  2 2 ,5  (ε ίκ ο σ ι δ ύ ο  κα ι π εν ή ν τ α  λ ε π τ ά )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  3811A T :  2 .3  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  3 8 .0 2

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Ε Τ Ε Π :

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, 
επιστέψεων τοίχων, βαθμιδών, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το 
έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης- 
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  2 2 ,5  (ε ίκ ο σ ι δ ύ ο  κα ι π εν ή ν τ α  λ ε π τ ά )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο Ι Κ 3841A T :  2 .4  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  3 8 .1 3
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων Ε Τ Ε Π :

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου 
BETOFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε 
χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01
05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος"

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών 
παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας 
σανιδώματος ξυλοτύπων”
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Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  2 0 ,2 5  (ε ίκ ο σ ι κα ι ε ίκ ο σ ι π έ ν τ ε  λ ε π τ ά )

A T :  2 .5  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  3 8 .2 0 .0 2  Α ναθεω ρείτα ι μ ε :....Ο ΙΚ  3 8 7 3 ..................

Χαλύβδινοι_οπλισμοίσκυροδέματοςΧαλύβδινοι οπλισμοί_κατηγορίας_B500C (S500s).....Ε Τ Ε Π : ............................

Προμήθεια και μεταφορά εττί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας Β500Α. B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων”

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφάνειας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. ________________________________________________________

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας.

Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα

Ονομ.
διατομή
[mm2)

B500C Β500Α B500C Β500Α B500C
5,0 + + 19.6 0,154
5,5 + + 23.8 0,187
6.0 + + + + + 28.3 0,222
6,5 + + 33,2 0.260
7,0 + + 38.5 0,302
7,5 + + 44.2 0.347
8,0 + + + + + 50.3 0,395
10.0 + + + 78.5 0,617
12.0 + + + 113 0,888
14,0 + + + 154 1.21
16.0 + + + 201 1,58
18.0 + 254 2.00
20,0 + 314 2.47
22.0 + 380 2.98
25.0 + 491 3.85
28.0 + 616 4,83
32,0 + 804 6,31
40,0 + 1257 9,86

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον 
μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό 
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την 
Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 
παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους 
των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
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Στις εττιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηνμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης,
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες. αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργο*/τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  kg: €  1 ,0 6 8 7 5  (έν α  κα ι έξη  χ ιλ ιά δ ε ς  ο κ τα κ ό σ ια  ε β δ ο μ ή ν τα  π έ ν τ ε  ε κ α το ν τά κ ις  χ ιλ ιο σ τ ά )

A T :  2 .6  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  3 8 .2 0 .0 3  Α ν α θ ε ω ρ ε ίτ α ι  μ ε: Ο Ι Κ  3 8 7 3 ....................

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος^ Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Ε Τ Ε Π :

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων”

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφάνειας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. _________________________________________________________

Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικαιώματα

Ονομ
διατομή
(mm2)

B500C Β500Α B500C Β500Α B500C
5,0 + + 19.6 0,154
5.5 + + 23.8 0,187
6,0 + + + + + 28.3 0,222
6.5 + + 33,2 0.260
7,0 + + 38,5 0,302
7,5 + + 44.2 0,347
8,0 + + + + + 50,3 0,395
10.0 + + + 78.5 0,617
12.0 + + + 113 0.888
14.0 + + + 154 1.21
16,0 + + + 201 1.58
18.0 + 254 2.00
20,0 + 314 2,47
22.0 + 380 2.98
25,0 + 491 3.85
28.0 + 616 4,83
32.0 + 804 6,31
40.0 + 1257 9.86
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Στις εττιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Δομικά πλέγματα B500C (S500s)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργαν τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  kg: €  1 ,0 1 2 5  (έν α  κα ι εκ α τό ν  ε ίκ ο σ ι π έ ν τ ε  δ εκ ά κ ις  χ ιλ ιο σ τ ά )

A T :  2 . 7  Κ ω δ .  ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο Ι Κ  7 9 . 0 8 Α ναθεω ρείτα ι με: Ο Ι Κ 7 9 0 3

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Ε Τ Ε Π :

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας. κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιοσδήποτε επιφάνειας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφάνειας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), 
συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο 
έργο.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  kg: €  5 ,6  (π έ ν τ ε  κα ι ε ξή ν τα  λ ε π τ ά )

A T :  4 .1  Κ ω δ .  ά ρ θ ρ ο υ  Η Λ Μ  Ν / 6 3  Α ναθεω ρείτα ι με:

Υδραυλικός ανελκυστήρας προσώπων ΑΜΕΑ, τριών στάσεων τουλάχιστον οκτώ 
ατόμων (630 Kg) με καθαρή επιφάνεια θαλάμου 1.54 μ2, εναρμονισμένος με το 
πρότυπο ΕΝ 81-2+Α3, ΕΝ 81.20,21, ΕΝ 81.50 & την οδηγία 95/16 ΕΚ, σύμφωνα με 
το. τιμολόγιο και το .. τεύχος. τεχνικών, προδιαγραφών........................................................................................

Η Λ Μ  63  

Ε Τ Ε Π :...

Υδραυλικός ανελκυστήρας ΑΜΕΑ 3 στάσεων και θαλάμου τουλάχιστον διαστάσεων δαπέδου 1.10Χ1.40μ για 
τουλάχιστον 8 άτομα (630Kg) εναρμονισμένος με το πρότυπο ΕΝ 81.2+Α3. - ΕΝ 81.20 . ΕΝ 81.50 την οδηγία 95/16 
ΕΚ. όπως ισχύουν, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της παρούσας μελέτης και όπως θα προκόψουν από 
τη σχετική μελέτη ανελκυστήρα που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο, κιαι συνοπτικά περιλαμβάνει:
1. Δοχείο λαδιού και Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης, ντουλάπα μηχανοστασίου για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο
2. Θάλαμο ανελκυστήρα υψηλής αισθητικής και στιβαρής κατασκευής, κατάλληλος για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
κινητικά προβλήματα μέσω της μεταφοράς ενός αμαξιδίου. με ελάχιστες καθαρές διαστάσεις δαπέδου 1.1mx1.4m 
και με τα ελάχιστα κενά που θα υπάρχουν μεταξύ τοιχωμάτων θαλάμου και φρεατίου.
3. Τις πόρτες τύπου Bus και τους οδηγούς κύλισης και λοιπά εξαρτήματα
4. Ηλεκτρικός πίνακας και πίνακας αυτοματισμών, μαζί με την εγκατάσταση της παροχής από τον κεντρικό πίνακα 
του σχολείου

Στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η διαδικασία σύνταξης της μελέτης Ανελκυστήρα, όλες οι αδειοδοτήσεις. 
η σύνταξη τεχνικού φακέλου, η καταχώρηση και έκδοση βιβλιαρίου παρακολούθησης Β8 του ανελκυστήρα και το 
πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από τον Φορέα.

Επισημαίνεται ότι κάθε άλλη εργασία που τυχόν αναφέρεται στο τεύχος προδιαγραφών και δεν έχει αναφερθεί 
παραπάνω, θεωρείται υποχρέωση του αναδόχου και συμπεριλαμβάνεται στον παρόν κατ' αποκοπή τίμημα, ακόμη 
και τυχόν μετατροπές και τροποποιήσεις που οφείλονται στην πραγματική κατασκευή αλλά είναι απαραίτητες για 
την πλήρη παράδοση σε ασφαλή λειτουργία μετά από δοκιμές του όλου συστήματος.
Περιλαμβάνοται τα υλικά, η μεταφορά, η τοποθέτηση και η σύνδεση όλων των απαραίτητων υλικών, μικρουλικών και 
εξαρτημάτων(καμπίνας και μηχανοστασίου) προκειμένου ο ανελκυστήρας να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με όλα 
τα εκ του νόμου τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και εγκρίσεις. Η ντουλάπα μηχανοστασίου θα τοποθέτηθεί 
εξωτερικό χώρο και με αντιβανδαλιστική κατασκευή.
(1 τεμ)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  τεμ : €  1 6 1 0 0  (δ έκ α  έξη  χ ιλ ιά δ ε ς  εκ α τό )
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A T : 5 .1  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  7 2 .6 5  Α ναθεω ρείτα ι με:

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 
πολυουρεθάνης...................................................................................................................................................................................

Ο ΙΚ  6401  

Ε Τ Ε Π :.......

Ε π ι σ τ έ γ α σ η  μ ε θ ε ρ μ ο μ ο ν ω τικ ό  π έ τ α σ μ α  ( π ά ν ε λ )  τ ύ π ο υ  "σ ά ν το υ ιτς" , α π ό  γ α λ β α ν ισ μ έ ν η  λ α μ α ρ ίν α  π ρ ο β α μ μ έ ν η  σ το  
ε ρ γ ο σ τ ά σ ιο ,  ε π ίπ ε δ η , τ ρ α π ε ζ ο ε ιδ ή  ή α υ λ α κ ω τ ή  (σ τ η ν  ε σ ω τ ε ρ ικ ή  κ α ι ε ξ ω τ ε ρ ικ ή  π λ ε υ ρ ά ) ,  κ α ι ε ν δ ιά μ ε σ α  με 

θ ε ρ μ ο μ ο ν ω τικ ό  υ λ ικ ό  α π ό  α φ ρ ώ δ η  π ο λ υ ο υ ρ ε θ ά ν η  ( C F C  &  H C F C  F r e e ) ,  μ ε τ ις  π ρ ο β λ ε π ό μ ε ν ε ς  α π ό  τ η ν  μ ε λ έ τη  

α π α ιτ ή σ ε ις  η χ ο μ ό ν ω σ η ς  κ α ι π υ ρ α ν τ ο χ ή ς ,  κ α ι κ α τ ά  τα  λ ο ιπ ά  σ ύ μ φ ω να  μ ε τη ν  Ε Τ Ε Π  0 3 -0 5 -0 2 -0 1  " Ε π ισ τ ε γ ά σ ε ις  με 

μ ε τ α λ λ ικ ά  φ ύ λ λ α  α υ το φ ε ρ ό μ ε ν α ” .

Σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι  η π ρ ο μ ή θ ε ια  τ ω ν  υ λ ικ ώ ν , ε ξ α ρ τ η μ ά τ ω ν  κ α ι ε ιδ ικ ώ ν  τ ε μ α χ ίω ν  ε π ί  τ ο π ο υ  το υ  έ ρ γ ο υ , ο 

α π α ιτ ο ύ μ ε ν ο ς  α ν υ ψ ω τ ικ ό ς  ε ξ ο π λ ισ μ ό ς  κ α ι ικ ρ ιώ μ α τα  κ α ι ε ρ γ α σ ία  τ ο π ο θ έ τ η σ η ς  κ α ι σ τ ε ρ έ ω σ η  σ τ ις  υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς  
τ ε γ ίδ ε ς  μ ε  α υ τ ο κ ο χ λ ιο ύ μ ε ν ο υ ς  σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς  υ ψ η λ ή ς  α ν τ ο χ ή ς .

Τ ιμ ή  α ν ά  τ ε τ ρ α γ ω ν ικ ό  μ έ τρ ο  (m 2 )

Τ ι μ ή  ε ν ό ς  m 2 :  €  4 5  ( σ α ρ ά ν τ α  π έ ν τ ε )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο Ι Κ 7 7 6 7 .8A T :  5 .2  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  7 7 .6 7 .0 4

Χρωματισμοί σωληνώσεων,Διαμέτρου,από, 3  έως, 4".........................................................................................Ε Τ Ε Π :

Χ ρ ω μ α τ ισ μ ο ί σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν , σ ύ μ φ ω ν α  μ ε τη ν  μ ε λ έ τη  κ α ι τη ν  Ε Τ Ε Π  0 3 - 1 0 -0 3 -0 0  " Α ν τ ισ κ ω ρ ια κ ή  π ρ ο σ τ α σ ία  κ α ι 

χ ρ ω μ α τ ισ μ ό ς  σ ιδ η ρ ώ ν  ε π ιφ α ν ε ιώ ν ” .

Δ ια μ έ τ ρ ο υ  α π ό  3 έ ω ς  4 '

Τ ιμ ή  α ν ά  τ ρ έ χ ο ν  μ έ τρ ο  (μ μ ) σ ω λ ή ν ω ν

Τ ι μ ή  ε ν ό ς  μ μ :  €  4 ,5  ( τ έ σ σ ε ρ α  κ α ι π ε ν ή ν τ α  λ ε π τ ά )

A T : 5 .3  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  7 9 .3 6  Α ναθεω ρείτα ι με:

Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυσουλφίδικό,, υλικό....................................................................................................................................................................

Ο ΙΚ  7 9 3 6  

Ε Τ Ε Π :........

Π λ ή ρ ω σ η  ο ρ ιζο ν τ ίω ν  κ α ι κ α τ α κ ό ρ υ φ ω ν  α ρ μ ώ ν  δ ια σ τ ο λ ή ς , π λ ά τ ο υ ς  έ ω ς  2 5  m m  κ α ι ε λ ά χ ισ τ ο υ  β ά θ ο υ ς  5 έ ω ς  8 m m , 
ο π ο π ο ιω ν δ ή π ο τ ε  δ ο μ ικ ώ ν  σ το ιχ ε ίω ν , μ ε ε λ α σ τ ο μ ε ρ έ ς  π ο λ υ σ ο υ λ φ ίδ ικ ό  υ λ ικ ό  δ ύ ο  σ υ σ τ α τ ικ ώ ν  κ α ι ε λ α σ τ ικ ό  κ ο ρ δ ό ν ι 

κ λ ε ισ τ ώ ν  κ υ ψ ε λ ώ ν  σ ε  β ά θ ο ς  ίσ ο  μ ε τ ο  0 ,7 0  έ ω ς  0 ,8 0  το υ  π λ ά τ ο υ ς  το υ  α ρ μ ο ύ  κ α ι ό χ ι λ ιγ ώ τ ε ρ ο  α π ό  7 m m , σ ύ μ φ ω να  

μ ε τη ν  μ ε λ έ τη , τ ις  ο δ η γ ίε ς  το υ  π ρ ο μ η θ ε υ τ ή  κ α ι τη ν  Ε Τ Ε Π  0 8 -0 5 -0 2 -0 5  " Σ φ ρ ά γ ισ η  α ρ μ ώ ν  κ α τ α σ κ ε υ ώ ν  α π ό  σ κ υ ρ ό δ ε μ α  
μ ε ε λ α σ τ ο μ ε ρ ή  υ λ ικ ά " .

Σ τ η ν  π ε ρ ίπ τ ω σ η  α ρ μ ο ύ  π λ ά τ ο υ ς  μ ε γ α λ υ τ έ ρ ο υ  τω ν  2 5  m m , η π α ρ ο ύ σ α  τιμ ή  μ ο ν ά δ ο ς  π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ε τ α ι  α ν α λ ο γ ικ ά .

Τ ιμ ή  α ν ά  τ ρ έ χ ο ν  μ έ τρ ο  (μ μ ) α ρ μ ο ύ

Τ ι μ ή  ε ν ό ς  μ μ :  €  1 6 ,8  ( δ έ κ α  έ ξ η  κ α ι  ο γ δ ό ν τ α  λ ε π τ ά )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  610 4A T :  5 .4  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  6 1 .0 5

Φέροντα ,στοιχεία,, από,σιδηροδοκούς,ή, κοιλοδοκούς, ύψους,ή, πλευράς,,έως, 160,,mm \ Ε Τ Ε Π : ............................

Κ α τ α σ κ ε υ ή  φ ε ρ ό ν τω ν  σ το ιχ ε ίω ν  α π ό  σ ιδ η ρ ο δ ο κ ο ύ ς  ή κ ο ιλ ο δ ο κ ο ύ ς  κ ά θ ε  τ ύ π ο υ , μ ε ύ ψ ο ς  ή π λ ε υ ρ ά  έ ω ς  1 6 0  
m m . π ο ιό τ η τ α ς  S 2 3 5 J .  ο π ο π ο ιω ν δ ή π ο τ ε  λ ο ιπ ώ ν  δ ια σ τ ά σ ε ω ν , κ ά θ ε  σ χ ε δ ίο υ , κ α ι σ ε  ο π ο ια δ ή π ο τ ε  θ έ σ η  ή ύ ψ ο ς  α π ό  

το  έ δ α φ ο ς  ή το  δ ά π ε δ ο  ε ρ γ α σ ία ς ,  σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ω ν  μ ε τ α ξύ  τ ο υ ς  μ ε κ ο χ λ ίε ς  (μ π ο υ λ ό ν ια )  μ ε δ ιπ λ ά  π ε ρ ικ ό χ λ ι α  μ έ σ α  α π ό  

ε ιδ ικ ά  δ ια ν ο ιγ ό μ ε ν ε ς  ο π έ ς  κ α ι μ ε π α ρ ε μ β ο λ ή  τμ η μ ά τ ω ν  ε λ α σ μ ά τ ω ν , ή μ ε η λ ε κ τ ρ ο σ υ γ κ ό λ λ η σ η ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε τη ν  

μ ε λ έ τη , κ α ι έ δ ρ α σ ή  τ ο υ ς  ε π ί  τω ν  σ το ιχ ε ίω ν  θ ε μ ε λ ίω σ η ς  ή λ ο ιπ ώ ν  δ ο μ ικ ώ ν  σ το ιχ ε ίω ν  μ ε χ ρ ή σ η  μη σ υ ρ ρ ικ ν ω μ έ ν ο υ  
κ ο ν ιά μ α τ ο ς  κ α τ ά  Ε Λ Ο Τ  Ε Ν  1 5 0 4  (μ ε  σ ή μ α ν σ η  C E ) .

Μ ε τη ν  τιμ ή  το υ  π α ρ ό ν τ ο ς  ά ρ θ ρ ο υ  τ ιμ ο λ ο γ ο ύ ν τα ι κ α ι τ α  ε ιδ ικ ά  ε ξ α ρ τ ή μ α τ α  μ ε τ α λ λ ικ ώ ν  π α σ σ ά λ ω ν  γ ια  τη 
κ α τ α σ κ ε υ ή  κ ε φ α λ ώ ν , κ λ π .  α γ κ υ ρ ίω ν .

Π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι η χ ρ ή σ η  τω ν  α π α ιτ ο υ μ έ ν ω ν  α ν υ ψ ω τικ ώ ν  μ έ σ ω ν .

Τ ιμ ή  α ν ά  χ ιλ ιό γ ρ α μ μ ο  ( k g )  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  

Τ ι μ ή  ε ν ό ς  k g :  €  2 ,7  ( δ ύ ο  κ α ι ε β δ ο μ ή ν τ α  λ ε π τ ά )

A T : 5 .5  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  7 3 .1 6 .0 1 Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  7317

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 
cm

Ε Τ Ε Π :
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Επιστρώσεις με πλακώ ν τσιμέντου π λευράς άνω των 30 cm  και π άχους 3 έως 5 cm . κατά  Ε Λ Ο Τ  ΕΝ  1338. με 
αρμούς π λάτους έως 5 m m , επ ί υποστρώματος π άχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου 
και 0 .04  m3 ασβέστου, με τα υλικά, π λά κες, τσιμεντοκονίαμα κλπ  επ ί τόπου και την εργασία π λήρους κατασκευής.

Επιστρώσεις με π λά κες τσιμέντου π λευράς 21 - 30 cm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  1 6 ,8  (δ έκ α  έξη  κα ι ο γ δ ό ν τ α  λ ε π τ ά )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  6401A T :  5 .6  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  Ν /7 2 .6 5 .0 1

Πλαγιοκάλυψη με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με Ε Τ Ε Π :

..πλήρωση πολυουρεθάνης.......................................................................................................................................

Π λαγιοκάλυψ η με θερμομονωτικό π έτασ μα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο 
εργοστάσιο σε χρώματα επ ιλογής της Υ π ηρεσίας, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακω τή (στην εσωτερική και εξωτερική  
π λευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (C FC  & H C FC  Free), με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη απ αιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπ ά σύμφωνα με την Ε ΤΕΠ  
03-05-02-01 "Επ ιστεγάσεις με μεταλλικά  φύλλα αυτοφερόμενα".

Συμ π ερ ιλαμ β άνετε η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επ ί τοπου του έργου, ο 
απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα 
φέροντα σκελετό της κατασ κευής.Π εριλαμβάνεται η ένεχνη σφράγιση μευαξύ των πάνελ και στις περιοχές  
συναρμογής με την επ ιστέγαση και την κάτω απ όληξη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  m 2: €  4 5  (σ α ρ ά ν τ α  π έν τε )

A T :  5 .7  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  Ν /6 5 .2 2

Μετατροπή _ κουφώματος........................................

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  6501  

Ε Τ Ε Π :.......

Μ ετατροπή του υφιστάμενου, μη ανοιγόμενου, κουφώματος ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο άνοιγμα ενδεικτικών 
διαστάσεων 900X 2000m m  για την ΕϊσοδοΤΕξοδο ανά όροφο στο θάλαμο του Ανελκυστήρα.

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν απαιτούμενος π ρόσθετος σκελετός  
σταθεροποίησης του συστήματος, τα ελασ τικά  π αρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και 
υδατοστεγανότητας.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασ κευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επ ί τόπου και 
απαιτούμενος εξοπλισμός.

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  τεμ : €  5 5 0  (π ε ν τα κ ό σ ια  π εν ή ν τ α )

Α ναθεω ρείτα ι με: Ο ΙΚ  6401A T :  5 .8  Κ ω δ . ά ρ θ ρ ο υ  Ν Α Ο ΙΚ  6 4 .0 1 .0 1

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από Ε Τ Ε Π :

ευθύγραμμες ράβδο υς ..........................................................................................................................................

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ ., από ράβδους  
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 
καθώ ς και η εργασία για  την πλήρη κατασ κευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Απ λού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τ ιμ ή  ε ν ό ς  kg: €  4 ,5  (τ έσ σ ε ρ α  κα ι π εν ή ν τ α  λ ε π τ ά )
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