
AT: 4ΠΚΤΜΝΕ/9

Αρθρο: ΑΤΗΕ Ν8534.5.1 σχετ. Μονάδα Μέτρησης : τεμ

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39  100%

Τιμή ενός τεμ 3.231,84 €  

Τρεις Χιλιάδες Διακόσια Τριάντα Ένα Ευρώ και Ογδόντα Τέσσερα Λεπτά.

AT: 4ΠΚΤΜΝΕ/10

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8543.1.1.2  σχετ. Μονάδα Μέτρησης : τεμ

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 34   100%

Τιμή ενός τεμ = 30,11 €     

Τριάντα Ευρώ και Έντεκα Λεπτά.

AT: 4ΠΚΤΜΝΕ/11

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8974.1.1  σχετ. Μονάδα Μέτρησης : τεμ

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59   100%

Τιμή ενός τεμ = 65,27 €     

Εξήντα Πέντε Ευρώ και Είκοσι Επτά Λεπτά.

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 

κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής 

και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.

Στόμιο οροφής,κυκλικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο με ή χωρίς εσωτερικό 

διάφραγμα διαμέτρου 100 mm 4 ins.

Στόμιο οροφής,κυκλικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο με ομοκεντρικά πτερύγια 

κατευθύνσεως του αέρα ακτινικά, δηλαδή μίκρούλίκά επί κατευθύνσεως του του αέρα 

ακτινικά, δηλαδή υλικά και εργασία τοποθετήσεως, επακριβούς ρυθμίσεως της στομίου 

προσαγομένου αέρα και παραδόσεως σε πλήρη τόπου και μέσω του λειτουργία

Φωτιστικό ασφαλείας 8 W, αυτόματο, με συσσωρευτή Ni-Cd τροφοδοτούμενο απο το κεντρικό 

κύκλωμα ηλεκτροδότησης.

Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας παροχής 1200 m3/h (700 CFM) και απόδοσης 70% με δύο 

φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες προσαγωγής παροχής 1200m3/h τουλάχιστον έκαστος και ικανής 

εξ.στατικής πίεσης, στοιχείο εναλλάκτη αέρα-αέρα και φίλτρα αέρα, όπως λεπτομερώς 

περιγράφεται στις μελέτη, με τον κινητήρα, τη μεταλλική βάση, τα στηρίγματα, το 

ηλεκτρικό κύκλωωμα με όλα τα απαραίτητα μι,κροεξαρτήματα. Δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση με τα τερματικά προσαρμογής αεραγωγών (πληρώνονται ιδιαιτέρως) και 

την γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος και ρύθμιση της μονάδας με τα υλικά και μίκρούλίκά 

εγκατάστασης, πλήρως εγκατεστημένη και παραδοτέα προς λειτουργία.

Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας (VAM) παροχής 1200 m3/h (700 CFM) και απόδοσης 70% 

τουλάχιστον



AT: 4ΠΚΤΜΝΕ/12

Αρθρο: ΑΤΗΕ 8257.2.4 Μονάδα Μέτρησης : m2

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21   100%

Τιμή ενός τεμ = 636,44 €    

Εξακόσια Τριάντα Έξι Ευρώ και Σαράντα Τέσσερα Λεπτά.

AT: 4ΠΚΤΜΝΕ/13

Αρθρο: Ν79.01.20 Μονάδα Μέτρησης : m2

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901   100%

Τιμή ενός m2 = 12,96 €     

Δώδεκα Ευρώ και Ενενήντα Έξι Λεπτά.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός με βαθμό Β

Δημιουργία αντιολισθητικής, ελαστικής επιφάνειας μη υδατοπερατής

Δημιουργία αντιολισθητικής, ελαστικής επιφάνειας μη υδατοπερατής με την επάλειψη δαπέδου 

με χρώμα υδατικής συμπολυμερούς διασποράς οξικού πολυβινυλίου και ακρυλικού εστέρος 

στυρενίου (κατανάλωση 1,50kg/m2) εκτελουμένη επί καθαρής και στεγνής επιφανείας από 

τσιμέντο ή ασφαλτικό  στην οποία πρώτα θα γίνει διάστρωση ασφαλτικού γαλακτώματος 

εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο σε αναλογία 1:1 (κατανάλωση 1,00kg/m2) για την 

εξομάλυνση του δαπέδου. Η επιφάνεια του τελικού δαπέδου θα είναι απαλλαγμένη από σκόνες, 

λάδια, γράσα ξένα αντικείμενα κλπ., ήτοι  υλικά επί τόπου και εργασία καθαρισμού, 

πλύσεως επιφανείας και  επαλείψεως συμφώνα με τις προδιαγραφές του υλικού και εν γένει 

υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής

(1 m2)

Ηλιακός συλλέκτης, στιβαρής κατασκευής, νέας τεχνολογίας κατάλληλος για όλα τα ηλιακά 

συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας. 

Ηλιακός συλλέκτης, στιβαρής κατασκευής, νέας τεχνολογίας κατάλληλος για όλα τα ηλιακά 

συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας. O τρόπος και τα υλικά κατασκευής έχουν σαν αποτέλεσμα 

την υψηλή απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και την απόδοση θερμικής ενέργειας. Oι 

ηλιακοί συλλέκτες αποτελούνται από επιλεκτική επίστρωση  με μαύρη βαφή, και είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς καλύπτουν κάθε απαίτηση ηλιακού συστήματος. Αναλυτικότερα 

αποτελούνται από 

α) Πλαίσιο, ανθεκτικό σε αντίξοες συνθήκες. 

β)Ισχυρή πλευρική και οπίσθια μόνωση,που ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες σε περιοχές 

με χαμηλές εποχιακές θερμοκρασίες.

γ)Eιδικό τζάμι, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

δ)Απορροφητή με χάλκινους σωλήνες.

ε)Έιδική βάση στήριξης μεταλλική

δηλαδή ηλιακός συλλέκτης και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως

συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.


